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Che cosa permettono i filtri

in banda stretta?

‘\

* Di limitare i danni sulle immagini provocati
dall’inquinamento luminoso o dalla presenza della
Luna.

+ Di esaltare le nebulose che emettono nella linea
dell’idrogeno e dell’ossigeno.



Si possono tentare imprese estreme:

NGC6334 Nebulosa Zampa di gatto
Ripresafrais ei1o gradi sopral’orizzonte!




Tecniche di combinazione

dei filtri a banda stretta

\

#* HUBBLE PALETTE (SII-HALPHA-OIII)

* BICOLOR NARROWBAND
(metodo Steve Cannistra con H-ALPHA e OllI
http://www.starrywonders.com/bicolortechniquenew.html)
#* TRICOLOR NARROWBAND H-ALPHA, OlIl E H-BETA (ormai
obsoleta)

* Mista RGB+H-alpha+Olll




Hubble palette
R=5II - G=HALPHA - B=0Olll

© Craig & Tammy Temple http://cntastro.smugmug.com/



Il verde sintetico e stato ottenuto mediando 1/3 di pose in h-alpha e 2/3 di pose in Oll|



Spettro dei filtri e
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Olll+RGB

Corel PalntShOp Pro X6 Gestione

Regolazione

File Modifica Visualizza Immagine

Regola

R & ' SHS Y @ BE S e

Effetti Livelli Oggetti Selezioni Finestra

Fotoritocco ~ Tavolozze ~

e -
e o

Olll-rgb_b* @ 41% (Raster 1) x

Strumento Mano: Fare clic e trascinare per eseguire la panoramica delle immagini piu grandi della finestra.

(1331 y:1

4

Materiali

“ =

Istogramma O~ ax

| Canale di visualizzazione:
Luminosita i
Valori:
% nell'intervallo:
% al di sotto:
% al di sopra:
Media:

Madiana:

M- 4-@- g =

- (R:27,G:27,B:27,0:255) -- Immagine: 2048 x 2048 x RGB - 16 bit/canale




